
Horizontal-Seilsystem

PRAKTISCH VERPACKT

Das vormontierte Horizontal-Seilsystem KIT-BOX, in 

praktischer wiederverwendbarer Verpackung, eignet sich 

hervorragend für die schnelle, einfache und fl exible Montage 

auf verschiedenen Untergründen.

      

Zugelassen für 4 Personen (inklusive 1 Person für 

Ersthilfe leistung) ist es ideal auf Baustellen  und 

Bauwerkserrichtungen aller Art (Stahl-, Fassaden-, Hallen- und 

Brückenbau etc.) einsetzbar. 

• vormontiertes Horizontal-Seilsystem

• zwei Systemlängen (15 m / 30 m)

• einfach zu montieren durch standardisierte    
 Systemkomponenten

• integrierter Shockabsorber sowie konstante    
 Federvorspannung     
        
        
        
        

• der spezielle Shockabsorber verringert die Kräfte im Falle   
 eines Absturzes an den Endpunkten auf ein Minimum

• nicht schulungspflichtig

• alle Produkte in einem Eimer (leicht transportierbar)

•   Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

EN 795 TYP C

KIT-BOX

REV 21/1.0.1

15 m

30 m



Horizontal-Seilsystem

Ideal auf Baustellen aller Art (Stahl-, Fassaden-, Hallen- und 

Brückenbau etc.) einsetzbar.

Zugelassen für 4 Personen 

(inklusive 1 Person für Ersthilfe leistung)

KITBOX | KITBOX SEIL | EDELSTAHLSEIL

SZH | SEILZWISCHENHALTER

KIT-BOX-15
VORMONTIERTES HORIZONTAL-SEILSYSTEM (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert), Kunststoff
Länge: 15 m

Komplettset:
 1 Stk. Endschlossset
 1 Stk. Typenschild
            Edelstahlseil

KIT-BOX-30
VORMONTIERTES HORIZONTAL-SEILSYSTEM (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert), Kunststoff
Länge: 30 m

Komplettset:
 1 Stk. Endschlossset
                    1 Stk. Typenschild

            Edelstahlseil
 1 Stk. LIFELINE-KIT-SZH-10 
           (Seilzwischenhalter)

ENDS | ENDSCHLOSS

ENDSCHLOSS
VORKONFEKTIONIERT (EN 795 C)

Für eine gerade Seilstrecke,
mit integrierter Fangstoßdämpfung!

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert)

ENDSCHLOSS
VARIABEL (EN 795 C)

Für eine gerade Seilstrecke,
mit integrierter Fangstoßdämpfung!

Material: Edelstahl V2A (AISI 304), Aluminium (eloxiert)

LIFELINE-KIT-SZH-10 
KIT-SEILZWISCHENHALTER, ÜBERFAHRBAR (EN 795 C)

Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Untergrund: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, 
AIO-VARIO, AIO-SYST, etc.
Anbindung: Gewinde M16

Geeignet für die Montage auf Stützen – nur mit Stahlkarabiner überfahrbar!
Sechskantschraube M16 x 45 mm und 
Sechskantmutter M16 im Lieferumfang enthalten!

AIO-SEIL-30
EDELSTAHLSEIL (EN 795 C)

Material: Edelstahl V4A (AISI 316)
Abmessungen: ø 8 mm (7 x 7)
Bruchlast: 37 kN

geprüft für INNOTECH-Seilsysteme
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